
Плоскошлифовальный станок с неподвижным порталом. 

Поперечина и колонны  
отлиты в единое целое. 

Эта серия станков представляет собой программно-управляемый портальный шлифовальный станок  
с фиксированным порталом, который объединяет передовые технологии электрических компонентов и гидравлики. 
Он в основном обслуживает отрасли машиностроения,производства пресс-форм и подходит для точного  
плоского шлифования стали, чугуна и цветных металлов. 

1) Станок имеет портальную, очень жесткую литейную конструкцию коробчатого типа
и термически симметричную. 
2) Поперечная балка и стойки отлиты в одно целое, с хорошими механическими свойствами
 и высокой жесткостью. 
3) Главный вал шлифовальной головки имеет конструкцию из подшипниковых подушек с динамическим
и статическим давлением, которая имеет длительный срок службы,  
высокую точность движения и хорошие антивибрационные характеристики. 
4) Стол приводится в движение масляным цилиндром, который можно
 плавно регулировать, движение стабильное, а уровень шума низкий. 
5) Выделенный интерфейс взаимодействия человека и компьютера,
простое и эффективное управление. 
6) Компактная структура, небольшая площадь и
простота в эксплуатации. 

Жесткая конструкция 
коробчатого литья, 
термически обработана, 
симметричная структура Шпиндель 
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Серия стандартных станков с неподвижным порталом 

Размер стола (Ширина * 
Длина) мм 1000×2000 1250×2000 1600×2500 1600×3500 2000×4000 

Расстояние между 
колоннами, мм 1250 1600 2000 2000 2500 

Максимальная ширина 
шлифования, мм 1000 1250 1600 1600 2000 

Максимальная высота 
шлифования, мм 500 500 500 500 600 

Расстояние от центра колеса 
до стола мм 750 750 750 750 850 

Мощность мотора 
шлифовальной головки, кВт 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 

Размер шлифовального 
круга, мм ⊘500*75*φ203 

Скорость вращения 
шпинделя 1200 1200 1200 1200 1200 

Характеристики шарико-
винтовой передачи, мм 5005 5005 5005 5005 5005 

Рабочая нагрузка на стол, 
тонн 4 5 6 8 10 

Размер стола, мм A B C D E F G 

1000х2000 6500 3200 2800 28 46 48 20 

1250х2000 6500 3600 3000 28 46 48 20 

1600х2500 7500 4100 3100 28 46 48 20 

1600х3500 9500 4100 3100 28 46 48 20 

2000х4000 10500 4500 3100 36 56 68 25 
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 Плоскошлифовальный станок с неподвижным порталом и с неподвижной поперечной балкой 

Эта серия станков представляет собой программно-управляемый портальный шлифовальный станок с фиксированным порталом, который объединяет передовые технологии 
электрических компонентов и гидравлики. Он в основном обслуживает отрасли машиностроения, производства  
пресс-форм и подходит для точного плоского шлифования стали, чугуна и цветных металлов. 

1) Поперечная балка и станина образуют замкнутую конструкцию с высокой жесткой рамой.
2) Поперечная балка имеет конструкцию, которая частично облицована  стальными направляющими высокой
жесткости и хорошими механическими свойствами. 
3) Главный вал шлифовальной головки имеет конструкцию из подшипниковых подушек с динамическим
и статическим давлением, которая имеет длительный срок службы, высокую точность движения и хорошие 
антивибрационные характеристики. 
4) Стол приводится в движение масляным цилиндром, который можно  плавно регулировать,
движение стабильное, а уровень шума низкий. 
5) Вертикальная шлифовальная головка вращается с помощью зубчатого диска
6) Выделенный интерфейс взаимодействия человека и компьютера, простое и эффективное управление.
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Серия тяжелых станков с неподвижным порталом и неподвижной 
поперечной балкой

Ширина стола, мм 1250 1600 2000 2500 

Длина стола, мм 2000~4000 2500~8000 3500~16000 4500~16000 

Максимальная высота 
шлифования, мм 700 700 900 900 

Расстояние от центра колеса 
до стола, мм 1000 1000 1200 1200 

Расстояние между 
колоннами, мм 1600 2200 2600 3200 

Мощность двигателя 
горизонтальной 
шлифовальной головки, кВт 22 22 22 22 

Горизонтальный 
шлифовальный круг, мм ⊘600*100*⊘203 

Скорость вращения 
горизонтального шпинделя,  
Об/мин 1050 1050 1050 1050 

Мощность двигателя 
вертикальной 
шлифовальной головки, кВт 11 11 15 15 

Размер вертикального 
шлифовального круга, мм ⊘500*75*⊘127 ⊘600*75*⊘203 

Скорость вращения 
вертикального шпинделя, 
Об/мин 800-2500 800-2500 800-2500 800-2500 

Угол поворота 
вертикальной 
шлифовальной головки ° ±100 ±100 ±100 ±100 

Модель 
Параметры 

Модель 
Параметры 

A B C D E F G A B C D E F G 
5312A×20 7500 6700 5000 28 46 48 20 5320A×120 30000 8200 5800 36 56 68 25 
5312A×25 8500 6700 5000 28 46 48 20 5320A×140 35000 8200 5800 36 56 68 25 
5312A×35 10500 6700 5000 28 46 48 20 5320A×150 38000 8200 5800 36 56 68 25 
5312A×40 11500 6700 5000 28 46 48 20 5320A×160 40000 8200 5800 36 56 68 25 
5316A×25 8000 7300 5300 28 46 48 20 5325A×45 13000 8700 6100 36 56 68 25 
5316A×35 10000 7300 5300 28 46 48 20 5325A×60 16000 8700 6100 36 56 68 25 
5316A×45 12000 7300 5300 28 46 48 20 5325A×80 21200 8700 6100 36 56 68 25 
5316A×60 16000 7300 5300 28 46 48 20 5325A×100 25200 8700 6100 36 56 68 25 
5316A×80 20000 7300 5300 28 46 48 20 5325A×120 30000 8700 6100 36 56 68 25 
5320A×35 11000 8200 5800 36 56 68 20 5325A×130 33000 8700 6100 36 56 68 25 
5320A×45 13000 8200 5800 36 56 68 25 5325A×140 35000 8700 6100 36 56 68 25 
5320A×60 16000 8200 5800 36 56 68 25 5325A×150 38000 8700 6100 36 56 68 25 
5320A×80 21200 8200 5800 36 56 68 25 5325A×160 40000 8700 6100 36 56 68 25 
5320A×100 25200 8200 5800 36 56 68 25 
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Плоскошлифовальный станок с неподвижным порталом и с подвижной поперечной балкой 

Эта серия станков представляет собой программно-управляемый портальный шлифовальный 
станок с фиксированным порталом и подвижной поперечиной, который объединяет передовые 
технологии электрических компонентов и гидравлики.  
Он в основном обслуживает отрасли машиностроения, производства пресс-форм и подходит  
для точного плоского шлифования стали, чугуна и цветных металлов. 

1）Станок имеет портальную конструкцию и состоит из двухстоечной балки, подвижной поперечной 
балки и станины, образующих замкнутую конструкцию с высокой жесткостью рамы. 
2）Поперечная балка имеет конструкцию, которая частично облицована  стальными направляющими 
Высокой жесткости и хорошими механическими свойствами. 

3）Главный вал шлифовальной головки имеет конструкцию из подшипниковых подушек с динамическим 
и статическим давлением, которая имеет длительный срок службы, высокую точность движения  
и хорошие антивибрационные характеристики. 
4）Рабочий стол приводится в движение масляным цилиндром, который можно плавно регулировать, 
обеспечивая стабильное движение и низкий уровень шума. 

Серия тяжелых станков с неподвижным порталом, и подвижной 
поперечной балкой

Ширина стола, мм 2000 2500 3000 

Длина стола, мм 6000~16000 8000~16000 8000~16000 

Максимальная высота 
шлифования, мм 2000/2500/3000 2000/2500/3000 2000/2500/3000 

Расстояние между 
колоннами, мм 2600 3200 4200 

Мощность двигателя 
горизонтальной 
шлифовальной головки, кВт 30 30 30 

Горизонтальный 
шлифовальный круг, мм ⊘600*150*⊘305 

Скорость вращения 
горизонтального шпинделя,  
Об/мин 1050 1050 1050 

Мощность двигателя 
вертикальной 
шлифовальной головки, кВт 

15 15 15 

Вертикальное перемещение 
горизонтальной 
шлифовальной головки, мм 250 250 250 

Вертикальное перемещение 
вертикальной 
шлифовальной головки, мм 800 800 800 

Размер вертикального 
шлифовального круга, мм ⊘600*100*⊘250 

Скорость вращения 
вертикального шпинделя, 
Об/мин 800-2500 800-2500 800-2500 

Угол поворота 
вертикальной 
шлифовальной головки ° ±100 ±100 ±100 
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