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КАТАЛОГ  

Серия  станков  для  распределительных  и  коленчатых   валов 

Фрезерный станок с ЧПУ для коленчатого вала 

Параметры  станка: 

Макс. длина коленчатого вала: 700 мм 
Макс. диаметр поворота: Ø300 мм 
Макс. вес коленчатого вала: 40 кг 

Точность обработки: 

Допуск по диаметру: 0,2 мм 
Осевой допуск: ±0,2 мм 
Допуск криволинейности: ±0,1 мм 
Допуск по фазе: ±15´ 

Фрезерный станок с ЧПУ для коленчатого вала 

Параметры  станка: 

Макс. длина коленчатого вала: 1200 мм 
Макс. диаметр поворота: Ø450 мм 
Макс. вес коленчатого вала: 120 кг 

Точность обработки: 

Допуск по диаметру: 02 мм 
Осевой допуск: ±0,2 мм 
Допуск криволинейности: 0,1 мм 
Допуск по фазе: ±15´ 
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Фрезерный станок с ЧПУ для распредвалов, линия массового производства 

Параметры  станка: 

Макс. длина распределительного вала: 3000 мм 
Макс. диаметр вращения распредвала: Ø300 мм 
Макс. вес распределительного вала: 600 кг 

Точность обработки: 

Допуск диаметра окружности основания: 0,3 мм 
Допуск подъема: ±0,1 мм 
Допуск фазы: ±15' 
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Фрезерный станок коленчатого вала для кораблей и судов с ЧПУ 

Параметры  станка: 

Макс. длина коленчатого вала: 6000 мм 
Макс. диаметр поворота: Ø1000 мм 
Макс. вес коленчатого вала: 3500 кг 

Точность обработки: 

Допуск диаметра: 0,25 мм 
Осевой допуск: ±0,25 мм 
Допуск криволинейности: ±0,2 мм 
Допуск фазы: ±20' 

Фрезерный станок для нефтяных коленчатых валов с ЧПУ 

Параметры  станка: 

Макс. длина коленчатого вала: 4000 мм 
Макс. диаметр поворота: Ø1000 мм 
Макс. вес коленчатого вала: 4000 кг 

Точность обработки: 

Допуск диаметра: 0,3 мм 
Осевой допуск: ±0,3 мм 
Допуск криволинейности: ±0,3 мм 
Допуск по фазе: ±15' 
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Токарный станок с ЧПУ для коленчатого вала 

Параметры  станка: 

Длина коленчатого вала: 1500 мм 
Макс. диаметр поворота: Ø650 мм 
Макс. вес коленчатого вала: 500 кг 

Точность: 

Шероховатость поверхности внешнего круга ≤Ra3,2 
Размер шейки: ± 0,03 мм 
Монтажный размер: ± 0,10 мм 

Станок с ЧПУ для коленчатого вала с шейкой шпинделя 

Параметры  станка: 

Длина коленчатого вала: 1500 мм 
Макс. диаметр поворота: Ø650 мм 
Макс. вес коленчатого вала: 500 кг 

Точность: 

Шероховатость поверхности внешнего круга ≤Ra3,2 
Размер шейки: ± 0,03 мм 
Монтажный размер: ± 0,10 мм 
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Шлифовальный станок с ЧПУ для коленчатого вала 

Параметры  станка: 

Макс. длина коленчатого вала: 1500 мм 
Макс. диаметр поворота: Ø430 мм 
Макс. вес коленчатого вала: 200 кг 

Точность обработки: 

Допуск диаметра: 0,02 мм 
Допуск округлости: 0.005 мм 
Допуск криволинейности: ±0,05 мм 
Допуск по фазе: ±15' 

Шлифовальный станок с ЧПУ для коленчатого вала 

Параметры  станка: 

Макс. длина коленчатого вала: 1500 мм 
Макс. диаметр поворота: Ø430 мм 
Макс. вес коленчатого вала: 200 кг 

Точность обработки: 

Допуск диаметра: 0,02 мм 
Допуск округлости: 0.005 мм 
Допуск криволинейности: ±0,05 мм 
Допуск по фазе: ±15' 
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Шлифовальный станок с ЧПУ для коленчатого вала 

Параметры  станка: 

Макс. длина коленчатого вала: 1500 мм 
Макс. диаметр поворота: Ø350 мм 
Макс. вес коленчатого вала: 200 кг 

Точность обработки: 

Шероховатость поверхности: Ra0,5-0,8 мкм 
Допуск осевого размера ± 0,1мм 
Допуск диаметра шейки: 0,03мм 
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Шлифовальный станок коленчатого вала  для  кораблей и судов с ЧПУ 

Параметры  станка: 

Макс. длина коленчатого вала: 3500 мм 
Макс. диаметр поворота: Ø800 мм 
Макс. вес коленчатого вала: 1500 кг 

Точность обработки: 

Допуск диаметра: 0,025 мм 
Осевой допуск: ±0,008 мм 
Допуск криволинейности: ±0,1 мм 
Допуск фазы: ±20' 

Шлифовальный станок для  нефтяных коленчатых валов с ЧПУ 

Параметры  станка: 

Макс. длина коленчатого вала: 3500 мм 
Макс. диаметр поворота: Ø1000 мм 
Макс. вес коленчатого вала: 2000 кг 

Точность обработки: 

Допуск диаметра: 0,025 мм 
Осевой допуск: ±0,01 мм 
Допуск криволинейности: ±0,15мм 
Допуск по фазе: ±15' 
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Изготовление отверстий в коленчатых валах для кораблей и судов с  ЧПУ 

Параметры  станка: 

Макс. длина коленчатого вала: 3500 мм 
Макс. диаметр поворота: Ø800 мм 
Макс. вес коленчатого вала: 1500 кг 

Точность обработки: 

Допуск положения отверстия: 005 мм 
Допуск резьбы: 0,008 мм 
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Клиенты 
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